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CZESC FORMALNO — PRAWNA

ADRES OBIEKTU:

Miejscowos¢: Mtawa
Dziatka numer: 326/2, 326/1, 323, 327/1, 343
Obreb geodezyjny: 11
Jednostka ewidencyjna: Miasto Mfawa

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Miasto Mtawa
Ulica Stary Rynek 19
06 — 500 Mtawa
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CZESC DOTYCZACA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES OBIEKTU:

Miejscowos¢: Mtawa
Dziatka numer: 326/2, 326/1, 323, 327/1, 343
Obreb geodezyjny: 11
Jednostka ewidencyjna: Miasto Mfawa

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Miasto Mtawa
Ulica Stary Rynek 19
06 — 500 Mtawa
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Przedmiot inwestycji
Inwestycja obejmuje budowe budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng.

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Przez dziatke, na ktérej planuje sie sytuowanie budynku, przechodzi linia wysokiego napiecia (dziatka
zabudowana konstrukcjg wsporczg linii). Nie znajdujg sie na niej zadne dodatkowe obiekty budowlane
naziemne (budynki) i podziemne (przytgcza) oraz utwardzenia. Dziatka porosnieta wysokg trawg,
krzewami oraz niskimi drzewami. Rzezba terenu znacznie zréznicowana (lokalne doty i pagérki) z uwagi
na zalegajacy na dziatce nasyp niekontrolowany. Pozostate dziatki to tereny paséw drogowych, w ktérych
sg zlokalizowane drogi oraz obiekty budowlane i urzgdzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzgdzenie zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogg. Przez pas
drogowy przebiegajg takze sieci kanalizacyjne, wodociggowe i elektroenergetyczne. Szczegdty zgodne
z czescig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu oraz opinig geotechniczna.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Zaprojektowano budowe budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng, w tym przytgcza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowego, gazowego
oraz elektroenergetycznego (sie¢ oswietlenia ulicznego). W miejscach, w ktdrych przytacze przebiega pod
ciggami komunikacyjnymi, nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie ostaniajgce. Z uwagi na
porastajgcg dziatke wysokg trawe, krzewy i niskie drzewa, a takze znaczne nieréwnosci terenu zwigzane
z istniejgcym niekontrolowanym nasypem, przewidziano niwelacje terenu, rozplantowanie warstwy ziemi
urodzajnej, nawozenie i obsianie trawg (zaleca sie wizje lokalng, w celu weryfikacji zakresu robét
ziemnych). Budynek zwrécono elewacjg frontowg w kierunku potudniowo — wschodnim. Zaprojektowano
utwardzenia z kostki betonowej umozliwiajgce dojscie i dojazd do budynku. Wjazd na teren dziatki nie
szerszy niz jezdnia drogi gminnej. Planuje sie 3 lampy oswietleniowe wewnetrzne. Dodatkowo wejscie do
budynku wyposazone bedzie w oswietlenie zewnetrzne uruchamiane na fotokomdérke. Na dziatce
wydzielono 26 miejsc postojowych w tym 2 przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Przewidziano
miejsce na pojemnik do gromadzenia odpaddw statych oraz trzepak. Za projektowanym budynkiem
usytuowano plac zabaw oraz miejsca odpoczynku (tawki parkowe), z dojsciem ciggiem pieszym
o szerokosci 1,5m. Odprowadzenie wdéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowe] biegngcej w drodze
gminnej.

4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

Zestawienie powierzchni cze$ci zagospodarowania dziatki [m?]
Powierzchnia dziatki ok. 14550
Powierzchnia zabudowy projektowane;j 585,38
Powierzchnia utwardzen 744,85
Powierzchnia placu zabaw 135,00
Powierzchnia biologicznie czynna ok. 13084

5 Dane dotyczace ochrony zabytkéw
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie innych ustalen.

6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej
Nie ma wptywu.
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7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia
Przez dziatke przebiega linia wysokiego napiecia. Sytuowanie budynku poza obszarem zagrozenia.
Szczegoty zgodne z informacjg BiOZ.

8 Inne konieczne dane

Dana: Wartos¢:

Kubatura [m’] 5217
Powierzchnia zabudowy [m?] 585,38
Powierzchnia catkowita [m?] 1621,23
Powierzchnia uzytkowa [m?] 1446,75
Powierzchnia mieszkalna [m?] 1069,12
Powierzchnia komunikacji [m?] 242,44
Powierzchnia gospodarcza [m?] 309,67
Powierzchnia balkondw i taraséw [m?] 161,10
Wysokos$¢ budynku [m] 10,98

llos¢ kondygnacji [-] 3N+1P
Projektowany poziom posadowienia [m n.p.m.] 158,70
Projektowany poziom terenu [m n.p.m.] 158,50

9 Powierzchnia projektowanej zabudowy
Powierzchnia projektowanej zabudowy: 585,38 [m?].

10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

10.1 Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego
10.1.1 Oddziatywanie w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu

Nr ewidencyjny | Podstawa formalno — prawna wtgczenia do obszaru

dziatki objetego oddziatywaniem Uwagi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2013r. Poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Decyzja o warunkach zabudowy -

326/2, 326/1, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
323,327/1, 343 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. 2003 . Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.460)

10.1.2 Oddziatywanie w zakresie bryty (formy)
Przeprowadzono analize przestaniania na podstawie §13.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézniejszymi zmianami). Analizy dokonano dla terendw
zabudowanych jak i niezabudowanych.
Przeprowadzono analize zacienienia na podstawie §60 oraz §40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézniejszymi zmianami). Analizy dokonano dla terendw
zabudowanych.
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10.1.2.1 Uwarunkowania wynikajace z ogdlnych przepiséw techniczno - budowlanych,
ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji
* Dla sgsiednich terendw niezabudowanych: analiza wykazata brak oddziatywania w zakresie
lokalizacji zabudowy lub urzgdzen budowlanych.
* Dla sgsiednich terendw zabudowanych: analiza wykazata, ze nie nastepuje zmiana warunkow
uzytkowania, w sposdb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.

10.1.2.2 Uwarunkowania wynikajace z przestanek lokalnych
Po realizacji planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie warunkow
zabudowy o parametrach witasciwych dla rejonu lokalizacji.

10.2 Analiza innych uwarunkowan formalno — prawnych
Przeprowadzono analize na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1422) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu,
na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

10.2.1 Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
10.2.1.1 Usytuowanie budynku
Projektowane usytuowanie budynku nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.

10.2.1.2 Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
Projektowane usytuowanie miejsc postojowych nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.

10.2.1.3 Miejsca gromadzenia odpaddéw statych
Projektowane usytuowanie miejsc gromadzenia odpadow statych nie powoduje ograniczenia mozliwosci
zabudowy dziatek sgsiednich.

10.2.1.4 Usytuowanie studni
Nie projektuje sie.

10.2.1.5 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
Nie projektuje sie.

10.2.1.6 Zielen i urzadzenia rekreacyjne
Projektowane usytuowanie placu zabaw nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.

10.2.1.7 Ogrodzenia
Nie projektuje sie. Inwestor zaktada ewentualng realizacje ogrodzen zgodnie z zapisami warunkdow
zabudowy.

10.2.2 Budynki i pomieszczenia
Projektowana zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie stwarza ograniczenia mozliwosci zabudowy
dziatek sgsiednich spowodowanej niedostatecznym oswietleniem i nastonecznieniem pomieszczen.
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10.2.3 Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe nie powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

10.2.4 Higiena i zdrowie
Przedmiotowy budynek zaprojektowano w taki sposéb i z takich materiatéw, aby nie stanowit zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadéw. Z budynku nie bedg emitowane gazy toksyczne, szkodliwe
pyty, niebezpieczne promieniowanie. Uzytkowanie nie spowoduje zanieczyszczenia i zatrucia wody
i gleby. W budynku przewidziano prawidtowe usuwanie dymu oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci
statej lub ciektej.

10.3 Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, iz obszar oddziatywania projektowanego obiektu
z uwagi na rozwigzania projektowe sprowadza sie do obszaru przedmiotowej dziatki budowlanej
nr 326/2, a oddziatywanie na pozostate dziatki budowlane w najblizszym sgsiedztwie miesci sie
w obowigzujacych zapisach warunkéw zabudowy i przepisach technicznych.




BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

11 Uwagi koncowe

Szczegoty wedtug czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — rysunek PZT.

mgr inz. arch. ..
Hanna mgr inz. arch.
Architektoniczna Falkiewicz Marciniak Malwina Staskiewicz
BUA.III.16/63 5/WMOKK/2015
mgr inz. mgr inz.
Konstrukcyjna Tomasz Haska Anna Haska
WAM/0003/PWOK/13 WAM/0004/PWOK/13
inz. inz.
Sanitarna Piotr Swiecki Damian Trzebiatowski
WAM/0125/PO0S/06 WAM/0050/PO0S/06
mgr inz. mgr. inz.
Elektryczna Jarostaw Pankowski Zbigniew Elminowski
WAM/0014/PWOE/10 WAM/0067/PWOE/11
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CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

CZESC OPISOWA

ADRES OBIEKTU:

Miejscowos¢: Mtawa
Dziatka numer: 326/2, 326/1, 323, 327/1, 343
Obreb geodezyjny: 11
Jednostka ewidencyjna: Miasto Mfawa

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Miasto Mtawa
Ulica Stary Rynek 19
06 — 500 Mtawa
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OGOLNY OPIS TECHNICZNY

1 Wiadomosci ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania
Inwestycja obejmuje budowe budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng.

1.2 Adres obiektu
Miejscowos¢: Miawa
Dziatka numer: 326/2, 326/1, 323, 327/1, 343
Obreb geodezyjny: 11
Jednostka ewidencyjna: Miasto Mtawa

1.3 Inwestor
Miasto Mtawa
Ulica Stary Rynek 19
06 — 500 Mtawa

14 Wiasciciel dziatki
Miasto Mtawa
Ulica Stary Rynek 19
06 — 500 Mtawa

1.5 Podstawa opracowania

e ustalenia z inwestorem,

e literatura branzowa,

* mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

* aktualne normy i przepisy branzowe,

* warunki przytgczenia do sieci gazowej CZDKP/W/15346/WP/1/2016 z dnia 28.06.2016r. wydane
przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.,

* warunki techniczne przytgczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej o numerze
KT - 354/2016/EMz dnia 24.05.2016r. Wydane przez Zaktad Wodociggdw, Kanalizacji
i Oczyszczalnia Sciekéw , WOD-KAN” Spétka z o.0.,

* zgoda na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej ul. Abp. Nowowiejskiego w Mtawie, na dziatke o nr
geodezyjnym 11-326/2, o numerze GKM.7230.3.23.2016.BW z dnia 07.06.2016r. wydana przez
Burmistrza Miasta Mtawa,

* warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA oddziat w Ptocku
o numerze P/16/025393 z dnia 27.05.2016r. Wydane przez ENERGA-OPERATOR SA oddziat
w Ptocku,

* warunki odprowadzenia wdéd opadowych o numerze GKM.7021.1.46.2016.BW z dnia
31.05.2016r. wydane przez Burmistrza Miasta Mfawa,

* Zgodna na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wykonanie przytgcza wodociggowego
z rur PE dn. 110mm, przytacza kanalizacji sanitarnej z rury PVC dn. 200mm, przytacza kanalizacji
deszczowej z rury PVC dn. 200 mm w pasie drogowym ul. Abp. Nowowiejskiego dz. nr 11-32/1,
11-327/1 (droga gminna) w Mfawie do budynku komunalnego (mieszkalny wielorodzinny) na dz.
nr11-326/1, numer pisma GKM.7230.2.81.2016.BW z dnia 17.06.2016r.

*  Protokét narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
o nr G.6630.88.2016 z dnia 16-06-2015r.

* decyzja o warunkach zabudowy.
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2 Warunki gruntowo — wodne
Zgodne z opinig geotechniczna.

3 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Kategoria geotechniczna: KAT. Il

4 Uktad funkcjonalno — przestrzenny

4.1 Parametry techniczne obiektu
Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robét
Dana: Wartos¢:
Kubatura [m?] 5217
Powierzchnia zabudowy [m?] 585,38
Powierzchnia catkowita [m?] 1621,23
Powierzchnia uzytkowa [m?] 1446,75
Powierzchnia mieszkalna [m?] 1069,12
Powierzchnia komunikacji [m?] 242,44
Powierzchnia gospodarcza [m?] 309,67
Powierzchnia balkondw i taraséw [m?] 161,10
Wysokos¢ budynku [m] 10,98
llos¢ kondygnacji [-] 3N+1P
Projektowany poziom posadowienia [m n.p.m.] 158,70
Projektowany poziom terenu [m n.p.m.] 158,50
4.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek komunalny mieszkalny wielorodzinny wraz z niezbedng infrastruktura techniczng przeznaczony
do statego pobytu ludzi. W budynku przewidziano 24 mieszkania, z czego dwa dostosowano do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych. W piwnicy umieszczono cze$¢ gospodarczg (komorki lokatorskie, pralnie,
suszarnie, pomieszczenia gospodarcze). Komunikacja poprzez dwie klatki schodowe (brak windy).
Przewidziano 26 miejsc postojowych. Teren przed budynkiem oswietlony. Za budynkiem miejsce na plac
zabaw dla dzieci. Przewidywana konserwacja budynku i przylegtego terenu wykonywana bedzie przez
firme zewnetrzng, bgdz w formie biezgcego utrzymania przez osoby zamieszkujgce budynek.

4.3 Forma architektoniczna, dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynek wolnostojgcy, o trzech kondygnacjach nadziemnym i jednej podziemnej. Do budynku przylega
jednokondygnacyjna kottownia. Dach czterospadowy z lukarnami o pochyleniu potaci dachowej pod
katem 15°. Pokrycie dachu panelami z blachy na ragbek w kolorze grafitowym. Elewacja
z wyeksponowanej cegty silikatowej w kolorze biatym i grafitowym, miejscami tynkowana w kolorze
szarej bieli. Lokalnie pasy miedzyokienne jako imitacja drewna wykonana w tynku. Elewacja frontowa
zwrécona w kierunku potudniowo — wschodnim. Balkony/tarasy z balustrada stalowg ocynkowang dla
kazdego z mieszkan. W okolicy znajduja sie budynki mieszkalne jednorodzinne o podobnej formie
architektonicznej.

4.4 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych
Dwa mieszkania dostosowano do potrzeb oséb niepetnosprawnych (dostosowana instalacja elektryczna,
szerokos$¢ korytarzy i przejsé, tazienka, stolarka okienna i drzwiowa). Mieszkania zlokalizowano
na parterze z mozliwoscig bezposredniego dostepu z poziomu terenu. Gtéwne drzwi wejsciowe
oraz wejscie do mieszkan jako bezprogowe. Wejscie do budynku zapewnione z utwardzonego placu.
Przewidziano dwa miejsca parkingowe przystosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych usytuowane
bezposrednio przy wejsciach do budynku.
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4.5 Podstawowe dane technologiczne
Zgodne z opisem przeznaczenia i programu uzytkowego obiektu budowlanego.

4.6 Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne wzdtuz trasy obiektu
Nie dotyczy.
4.7 Rozwigzania budowlano — instalacyjne

Zgodne z odrebnym projektem sanitarnym i elektrycznym oraz opisem konstrukcyjno — materiatowym.

4.8 Rozwigzanie i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Zgodne z projektem sanitarnym oraz elektrycznym.

5 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Zgodny z opisem konstrukcyjno — materiatowym oraz obliczeniami statycznymi.

6 Projektowana charakterystyka energetyczna oraz analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania alternatywnych systemdw zaopatrzenia w energie i ciepto
Zgodne z projektowang charakterystyka energetyczna.

7 Ochrona przeciwpozarowa
Warunki ochrony przeciwpozarowej projektowanego obiektu budowlanego do projektu dotyczacego
budowy budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng zlokalizowanego w Mtawie przy ul. Arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego na dziatce
nr326/2 obreb nr 11, jednostka ewidencyjna Miasto Mtawa.

7.1 Dane ogdine budynku
Powierzchnia lloéé
Nazwa budynku Wysokos¢ ..
Zabudowy Wewnetrzna kondygnacji
[-] [m?] [m?] [m] [-]
Budynek komunalny mieszkalny 585,38 1621,23 10,98 3N+1P
wielorodzinny

Przedmiotowy budynek z uwagi na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych kwalifikuje sie
do grupy budynkdw niskich — N.

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego
w Mtiawie wynosi: 1446,75 [m’].

7.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych

oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych
Budynek komunalny mieszkalny wielorodzinny, przeznaczony do statego pobytu ludzi. W projektowanym
budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktdrych mowa w § 2 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 ., nr 109, poz.
719). Parametry wystepujgcych substancji palnych:

* Drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i mebli. Temperatura zapalenia
od 250 do 400°C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci. Drewno
pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia lisciastego, a ptyty
drewnopochodne wyzsze. Szybkos¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci danych elementéw oraz
od dostepu do nich powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi spowalnia
proces jego zapalenia.
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* Tkaniny — uzywane w tekstyliach ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura zapalenia tkanin
bawetnianych 220°C, tkanin Inianych i jedwabnych 300°C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego
(sztuczne) powyzej 200 C.

* Tworzywa sztuczne - uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 C,

w zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wiekszos$¢ z nich topi sie, tworzac krople.
Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujgce, badz draznigce.
Czes¢ z nich jest bezbarwna. Szybkos$¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz
podczas pozaru zachowujg sie jak ciecze palne, tzn. palg sie rowniez ich palne pary. Spadajace lub
ptynace krople przyczyniajg sie do szybkiego rozwoju pozaru.

* Papier — uzywany w dokumentacji, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura
zapalenia waha sie od 230°C (np.: papier gazetowy) do 300°C (tektura). Rozwdj ognia jest
utatwiony w luznych stosach papieru.

* Skora, guma — wystepuje w wyrobach obuwniczych i galanteryjnych, biurowych. Temperatura
zapalenia wyrobéw gumowych wynosi 340°C, a skdry 400°C. Podczas palenia sie tych materiatow
wystepujg duze ilosci dymodw.

e Olej jadalny — moze by¢ uzywany do smazenia, temperatura zaptonu +110 'C, samozapalenia
300 ‘C, nie tworzy mieszanin wybuchowych.

* Artykuty spozywcze — uzywane w gastronomii, np.: mieso, wedliny, dréb, ryby, wyroby
garmazeryjne, mrozonki, napoje i soki, wyroby cukiernicze, itp. Temperatura zapalenia waha sie
od 220 'Cdo 290 C.

* Gaz przewodowy — Substancja sklasyfikowana jako niebezpieczna w mysl obowigzujgcych
przepisow ze wzgledu na palnos¢. Stan skupienia — gaz. Szkodliwy wptyw na organizm ludzki
zwigzany jest gtdwnie z obnizeniem stezenia tlenu w srodowisku i zastepowaniem go przez
sktadniki gazu ziemnego( gtdwnie metan ). Z tego wzgledu gazowi ziemnemu przypisuje sie
wiasciwosci duszgce. Substancja skrajnie tatwopalna, tworzy z powietrzem mieszaniny
wybuchowe. Lzejszy od powietrza, gromadzi sie w gérnych partiach pomieszczenia. Produkty
spalania mogg zawiera¢ toksyczne gazy ( np.: tlenek wegla ). Temperatura zaptonu — 188 'C,
samozaptonu w granicach od 480 do 630 C. Dolna granica wybuchowosci 4,4 % obj., gérna
granica wybuchowosci 14,8 % obj.

7.3 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen
Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi
(KZL). Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

7.3.1 Przewidywana liczba os6b mogaca jednoczesnie przebywaé na kondygnacji
budynku
Przewidywana liczba oséb mogaca jednoczesnie przebywaé na kondygnacji budynku
Kondygnacja: Przewidywana liczba osdb:
Piwnica ok. 4 (po 2 osoby na jedng klatke schodow3)
Parter 32 (po 4 osoby w mieszkaniu, 16 na jedng klatke schodow3)
| — wsze pietro 32 (po 4 osoby w mieszkaniu, 16 na jedng klatke schodow3)
Il — gie pietro 32 (po 4 osoby w mieszkaniu, 16 na jedng klatke schodow3)
7.3.2 Przewidywana liczba os6b mogaca jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniach,

ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen
W przedmiotowym budynku nie ma pomieszczen, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen.
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7.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego
Dla przedmiotowego budynku gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie — obiekt zakwalifikowany jest
do kategorii zagrozenia ludzi. Zaktada sie, ze w pomieszczeniach gospodarczych gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie bedzie przekracza¢ 500 [MJ/m?].

7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Wedtug oswiadczenia inwestora w projektowanym budynku i na terenach przylegtych nie beda
prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatéw moggcych wytworzy¢é mieszaniny
wybuchowe. W zwigzku z powyzszym inwestor odstgpit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem
( wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem ). Zatem projektowany budynek nie posiada
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

7.6 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
7.6.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej czesci nadziemnej to klasa ,,D”.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej czesci podziemnej to klasa ,,C”.

7.6.2 Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtéwna ) .. ‘. .
budynku noéna u wne wewng u
D R30 (-) REI 30 El 30 (06>i) (-) (-)
C R 60 R15 REI 60 El 30 (06>i) El 15 RE 15

") z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czeécig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218 WT), jesli otwory w pofaci dachowej
nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ognhiowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od drog komunikacji
ogolnej oraz od innych mieszkan nie nizsza niz EI30.
Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowe] posiadaja klase odpornosci ogniowej
co najmniej REI 30.
Biegi i spoczniki schodéw bedg wykonane z materiatow niepalnych w klasie odpornosci ogniowej
co najmniej R30.
Przekrycie dachu kottowni powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie o szerokosci 8m:

* konstrukcja dachu powinna miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R30,

* przekrycie dachu powinno miec klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.
W scianach zewnetrznych przedmiotowego budynku pasy miedzy kondygnacyjne posiadajg wysokos¢
co najmniej 0,8 m oraz s wykonane w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
Wyjscie z klatki schodowej na strych ( poddasze nieuzytkowe ) oraz do piwnicy powinno by¢ zamykane
drzwiami/klapa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15.
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7.7 Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
WSszystkie elementy budowlane przedmiotowego budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO). Elementy budynku, o ktérych mowa powinny byc¢:

* wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0
oraz Bs-3,dO;

* stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0
oraz B -s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakcji
na ogien co najmnie;j E;

* posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: By-s1; Bg-s2; Cq-s1; Cq-
s2 lub Alq; A24-s1; A2¢-52;

* przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (t1);

* palne elementy drewnianej konstrukcji dachu muszg by¢ zabezpieczone srodkiem ogniochronnym
(np.: FOBOS M-4 — elementy drewniane zabezpieczone tym preparatem, zgodnie z opinig
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie zyskujg klase niezapalnych i nierozprzestrzeniajgcych
ognia) do stopnia niezapalnosci (NRO);

* oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow

i wyrobdw fatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatdw wykoniczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegélnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtékiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

e t,24s,

e t<30s,

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

* nie wystepujg ptongce krople.

7.8 Podziat na strefy pozarowe i dymowe
Uwzgledniajgc przeznaczenie funkcjonalne poszczegdlnych pomieszczen, projektowany budynek bedzie
stanowit jedng strefe pozarowa KZL ZL IV o powierzchni 1.621,23 m”.

Strefa pozarowa budynku

. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej [m?]
Kategoria: L. . .
w niskim budynku wielokondygnacyjnym
ZLiv 8.000

Zatem dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej jest zachowana.

7.9 Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczennstwo pozarowe
Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami najblizszego istniejgcego budynku ZL oraz PM, posiadajgcego
Sciany zewnetrzne majgce na powierzchni wiekszej niz 65 % wymagang klase odpornosci ogniowe;j E,
zlokalizowanego na najblizszej zabudowanej dziatce budowlanej, a projektowanym budynkiem wynosi:

* ok. 124 m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na najblizszej zabudowanej dziatce
budowlanej,
e ok. 121 m od budynku gospodarczego zlokalizowanego na najblizszej zabudowanej dziatce
budowlanej,
co spetnia wymagania przepiséw techniczno — budowlanych w tym zakresie.
Odlegtosc¢ sciany zewnetrznej przedmiotowego budynku od granicy sgsiedniej niezabudowanej dziatki
budowlanej nr 328/7 wynosi 4,25m, co spetnia wymagania przepiséw techniczno — budowlanych
w tym zakresie.
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7.10 Warunki oraz przyjeta strategia ewakuacji ludzi z przedmiotowego budynku
lub ich uratowania w inny sposéb

Przedmiotowy budynek posiada dwa wyjscia ewakuacyjne (po jednym na kazdy z dwdch gtéwnych
pionowych ciggdw komunikacyjnych — klatek schodowych) o szerokosci przejscia w swietle 1,2m. Wyjscie
bezposrednio na utwardzony plac przed budynkiem. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg sie
na zewnatrz obiektu. Graniczne wymiany schodow:

* minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu: 1,20m,

* minimalna szerokos¢ uzytkowa spocznika: 1,50m,

* maksymalna wysokos$¢ stopni: 0,17m.
Maksymalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego w czesci nadziemnej do 15 m, w podziemnej do 20m.
Dtugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej KZL wynosi ok. 40m.
Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m z lokalnym obnizeniem do min. 2m.

7.11 Koncepcja ewakuacji ludzi z przedmiotowego budynku
Przewiduje sie jednoczesng — catkowitg ewakuacje ludzi przebywajgcych w przedmiotowym budynku.
Mianowicie scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru sprowadzonego w przedmiotowym budynku
oparty zostat na zatozeniu, ze pozar powstanie w jednym z pomieszczen uzytkowych. Przewiduje
on wykrycie pozaru w jego pierwszej fazie rozwoju i przekazanie sygnatu alarmowego w formie
komunikatu gtosowego dla ludzi przebywajgcych wewnatrz budynku. Réwnoczesnie nastepuje
ewakuacja ludzi ze strefy pozarowej objetej pozarem pionowymi ciggami komunikacji ogdélnej (klatkami
schodowymi) bezposrednio na zewnatrz budynku w miejsce bezpieczne.

7.12 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
7.12.1 Instalacji wentylacyjnej
Nie dotyczy.
7.12.2 Instalacji ogrzewczej
Nie dotyczy.
7.12.3 Instalacji gazowej

Przepusty instalacyjne miedzy kottownig a pozostaty czescig budynku powinny mieé klase odpornosci
ogniowe;j EI 60.

7.12.4 Instalacji elektroenergetycznej
Instalacje elektryczne, zasilajgce urzadzenia elektryczne, wymagajgce ciggtej dostawy energii
elektrycznej o parametrach gwarantujgcych ich prace przy parametrach znamionowych oraz skuteczna
ochrone przeciwporazeniowg w warunkach wysokiej temperatury przez wymagany czas ich pracy muszg
spetnia¢ wymagania normy Stowarzyszenia Elektrykdw Polskich nr N SEP-E-005:2013 Dobdr przewoddw
elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru.
Gtéwne ciagi instalacji elektrycznej w projektowanym budynku prowadzone bedg poza pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polska
Normg dotyczgcg wymagan w tym zakresie, w tym zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z normy
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

7.12.5 Instalacji teletechnicznej
Nie dotyczy.
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7.12.6 Instalacji piorunochronnej
Przedmiotowy budynek zostanie wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.
Ochrona odgromowa projektowanych budynkéw bedzie zaprojektowana w oparciu o Polskie Normy:
PN - EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona
odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem oraz PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa.
Czes¢ 3:Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

7.13 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
urzadzen
7.13.1 Statych urzadzen gasniczych

Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas srodka
gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru nie jest wymagane.

7.13.2 Systemu sygnalizacji pozarowej
Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stuzgce
do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzgdzenia odbiorcze
alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéow uszkodzeniowych nie jest wymagane.

7.13.3 DZwiekowego systemu ostrzegawczego
Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatéw
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa osdb przebywajgcych w budynku,
nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez
operatora nie jest wymagane.

7.13.4 Instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
Stosowanie punktéw poboru wody do celdow przeciwpozarowych w postaci hydrantéw wewnetrznych
w przedmiotowym budynku nie jest wymagane.

7.13.5 Urzadzen oddymiajacych
W budynku niskim w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV stosowanie
urzgdzen oddymiajgcych jak rdwniez innych rozwigzan techniczno — budowlanych zabezpieczajgcych
przed zadymieniem poziomych oraz pionowych ciggdw komunikacji ogdlnej nie jest wymagane.

7.13.6 Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu, odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu
lub ztgcza. Przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pragdu beda zamontowane na scianie zewnetrznej
przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu bedzie oznakowany
znakiem informacyjnym posiadajacym napis ,,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU”.
Instalacje do przyciskow pozarowych w obrebie projektowanego budynku nalezy wykona¢ przewodami
ognioodpornymi HDGs.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie zaprojektowany w oparciu o postanowienia zawarte
w zatgczniku B normy Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N SEP-E-005:2013 Dobdr przewoddw
elektrycznych do zasilania urzagdzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru.
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7.13.7 Oswietlenie awaryjne
7.13.7.1 Ewakuacyjne i zapasowe

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego.
Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne bedzie zaprojektowane w oparciu o Polskie Normy: PN-EN
1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
os$wietlenia ewakuacyjnego.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ nie mniej niz 1 godzine od zaniku zasilania podstawowego.
Natezenie o$wietlenia co najmniej 1 lux.
Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym od wewnatrz projektowanego budynku zamontowana bedzie
oprawa o$wietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) z piktogramem ,, WYJSCIE EWAKUACYJNE ”. Natomiast
przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz projektowanego budynku zamontowana bedzie oprawa
oswietlenia awaryjnego.
Ponadto w projektowanym budynku zostang zamontowane podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujgce
kierunek i wyjscia ewakuacyjne, rozmieszczone zgodnie z Polskg Normg: PN-N-01256-5 Znaki
bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

7.13.7.2 Oswietlenie przeszkodowe (dodatkowe)
W przedmiotowym budynku nie wymaga sie oswietlenia przeszkodowego.

7.13.8 DZwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
Dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych nie jest wymagany.

7.14 Wyposazenie w gasnice
Projektowana kottownia bedzie wyposazona w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN ) dotyczgcych gasnic. Rodzaj gasnic bedzie
dostosowany do gaszenia n/w grup pozarow:
* A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi
z tworzeniem zarzgcych sie wegli;
* B -cieczy i materiatéw statych topigcych sie;
* C-gazow;
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?) zawartego w gasénicach przypadaé bedzie
na kazde 100 m? powierzchni kottowni.

7.15 Przygotowanie projektowanego obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo — gasniczych
7.15.1 Drogi pozarowe
Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do projektowanego budynku nie jest wymagana.

7.15.2 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi
20 dm?/s. Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z hydrantéw
zasilanych z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej, zlokalizowanych w odlegtosciach: do 75
m dla najblizszego hydrantu oraz do 150 m dla kolejnego hydrantu wymaganego do ochrony
przedmiotowego budynku.

7.15.3 Sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo — gasniczych
Nie dotyczy.
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7.16 Uwagi

Urzgdzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne, powinny by¢ poddawane
przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposéb
okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic,

w dokumentac;ji techniczno — ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez

ich producentow.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Zabrania sie wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji.

Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego powinna znajdowac sie w miejscach dostepnych dla ekip
ratowniczych.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta, najlepiej w tych samych
miejscach na kazdej kondygnacji.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Zabronione jest stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.

Wymiary nalezy rozumiec jako uzyskane z uwzglednieniem wykoriczenia powierzchni elementow
budynku.

W widocznym miejscu umiescié instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefonéw alarmowych.

Oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami miejsca takie jak (o ile przewidziano je

w projekcie): drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych

i gasnic, miejsca usytuowania elementow sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi, miejsca
usytuowania nasady zasilajgcej instalacje wodociggowg przeciwpozarowg, kurkdw gtownych
instalacji gazowej oraz materiatéw niebezpiecznych pozarowo, drabiny ewakuacyjne, rekawy
ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji
kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych, dZzwigi dla strazy pozarnej, przeciwpozarowe zbiorniki wodne,
zbiorniki technologiczne stanowigce uzupetniajgce zréodto wody do celéw przeciwpozarowych,
punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody, drzwi przeciwpozarowe, drogi pozarowe,
miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrozenia wybuchem.

Ocena zagrozenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczen zagrozonych wybuchem,
wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia
wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie
czynnikdw mogacych w nich zainicjowaé zapton.
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8 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane
8.1 Zapotrzebowanie w wode
Z miejskiej sieci wodociggowe]j poprzez projektowane przytacze. Szczegdty wedtug czesci dotyczacej
zagospodarowania terenu, opisu sanitarnego oraz warunkdéw przytgczeniowych.

8.2 Sposdb odprowadzenia sciekdw
Odprowadzenie sciekdw bytowych oraz komunalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie wody deszczowej do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Szczegoty wedtug czesci dotyczacej zagospodarowania terenu, opisu sanitarnego
oraz warunkéw przytgczeniowych.

8.3 Emisja zanieczyszczen gazowych
Zgodna z parametrami zatozonego kotta gazowego, projektowang charakterystykg energetyczng budynku
oraz warunkami przytaczenia do sieci gazowe;j.

8.4 Wytwarzane odpady
Odpady state komunalne. Wyznaczono miejsce gromadzenia odpaddéw statych na zewnatrz budynku
(bezposredni dostep z utwardzonego placu).

8.5 Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie
Zgodne z parametrami projektowanych przegrdéd budowlanych. Inwestycja nie ogranicza praw
i intereséw osob trzecich.

8.6 Wptyw obiektu na drzewostan oraz powierzchnie ziemi
Inwestycja nie ma ujemnego wptywu na warunki ekologiczne.
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9 Uwagi koncowe

*  Wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego wymagane
wykonawcze uprawnienia budowlane.

* Bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ.

* Obowigzujg wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzgdzenia, przepisy, instrukcje,
wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane.
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