branza budowlana

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j.-m. ‘ Poszcz.

Razem

Budowa budynku komunalnego z infrastrukturag techniczna zlokalizowanego przy ul. Arcybiskupa Nowowiejskiego w Mtawie na
dziatce nr 326/2 obreb 11

1

Prace geodezyjne

1|analiza indy- |Obstuga geodezyjna inwestycji kpl
d.1|widualna - wytyczenie obiektu w terenie
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty ziemne i przygotowawcze
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.2/0108-02
0.05 ha 0.05
RAZEM 0.05
3|KNR 2-01 Wykonanie wykopu pod budynek - ziemig urodzajng spryzmowac i wykorzysta¢ do | m3
d.2|0205-03 zagospodarowania terenu po zakonczeniu inwestycji nadmiar wywiez¢ na odl. 1
km
2201.84 m3 2201.84
RAZEM 2201.84
4/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.2/0214-02 mi samowytadowczymi
Krotnos¢ = 4
2201.84 m3 2201.84
RAZEM 2201.84
3 Fundamenty i $ciany fundamentowe
5/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pod tawy funda- m3
d.3/1101-07 mentowe
71.68 m3 71.68
RAZEM 71.68
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton pod tawy fundamentowe |m3
d.3/1101-01
23.89 m3 23.89
RAZEM 23.89
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie - |t
d.3/0290-01 tawy fundamentowe
tawy fundamentowe
0.241 t 0.24
RAZEM 0.24
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3|0290-02 ne - fawy fundamentowe
0.705 t 0.71
RAZEM 0.71
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.3/0201-03
79.64 m3 79.64
RAZEM 79.64
10| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - konstrukcja +osto- |m3
d.3/0101-06 néwka
145 m3 145.00
RAZEM 145.00
11| TZKNBK IV - | Otwory w $cianach - doptata za nadproza prefabrykowane typ L m
d.3|376
96 m 96.00
RAZEM 96.00
12|KNR 0-29 Izolacja $cian fundamentowych styropianem gr. 14 cm typ Aqua (wodoodporny m?2
d.3/0642-02 twardy)
312.5 m?2 312.50
RAZEM 312.50
13| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami papy na lepiku na goraco |m?
d.3/0604-01 taw fundamentowych murowanych
199 m?2 199.00
RAZEM 199.00
14| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami papy na lepiku na goraco |m?
d.3/0604-01 $cian fundamentowych murowanych
47.25 m?2 47.25
RAZEM 47.25
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe $cian fundamentowych | m?2
d.3/0603-01 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
352 m?2 352.00
RAZEM 352.00
16/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe obustronne $cian fun- |m?
d.3|0603-02 damentowych - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna war-
stwa
352 m?2 352.00
RAZEM 352.00
17/ KNR-W 2-02 |Wykonanie izoalcji $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.3/0606-01
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352 m?2 352.00
RAZEM 352.00
18|analiza indy- |Opsypanie $cian fundamentowych piaskiem i zageszczenie m3
d.3|widualna
211 m3 211.00
RAZEM 211.00
19|analiza indy- |Wykonanie studzienek piwnicznych - naswietla okienne 40x100x130 kpl
d.3|widualna
8 kpl 8.00
RAZEM 8.00
4 Sciany parteru, pietra oraz Il pietra - konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne
20|KNR 9-01 Sciany warstwowe z blokéw i cegiet SILKA ze szczeling powietrzna oraz plyt gr. 14| m?2
d.4/0101-02 cm ze styropianu - $ciana ostonowa cegta silikatowa w kolorze + hydrofobizacja
cegly
564 m?2 564.00
RAZEM 564.00
21|KNR 9-01 Sciany warstwowe z blokéw i cegiet SILKA ze szczeling powietrzng oraz plyt gr. 14| m?2
d.4/0101-02 cm ze styropianu - $ciana ostonowa cegta silikatowa biata - pod tynk cem. wap.
215 m?2 215.00
RAZEM 215.00
22|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.4/0104-02
662.05 m?2 662.05
RAZEM 662.05
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie - |t
d.4/0290-01 wience, nadproza i podciagi, stupy
0.79 t 0.79
RAZEM 0.79
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4|0290-02 ne - wience, nadproza i podciagi, stupy
2.89 t 2.89
RAZEM 2.89
25| TZKNBK IV - | Otwory w $cianach - doptata za nadproza prefabrykowane typ L m
d.4|376
486 m 486.00
RAZEM 486.00
26| TZKNBK IV - | Otwory w $cianach na okna szt.
d.4|374
77 szt. 77.00
RAZEM 77.00
27|TZKNBK IV - | Otwory w $cianach na drzwi szt.
d.4|375
99 szt. 99.00
RAZEM 99.00
28|/KNR 2-02 Wience, podciagi, nadproza - reczne uktadanie betonu m3
d.4/0210-03
45.74 m3 45.74
RAZEM 45.74
5 Stropy - nad piwnica, parterem, | pietrem oraz Il pietrem
29/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.5/0290-02 ne oraz gtadkie - schody, stropy
1.95 t 1.95
RAZEM 1.95
30/KNR 2-02 Schody Zzelbetowe na plycie z zastosowaniem pompy do betonu m?2
d.5/0218-02
182 m?2 182.00
RAZEM 182.00
31/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubo$ci ptyty - z zastosowa- | m?2
d.5/0218-06 niem pompy do betonu
Krotno$¢ = 6
182 m?2 182.00
RAZEM 182.00
32|analiza indy- |Dostawa i montaz ptyt filigranowych gr. 5 cm m2
d.5|widualna
1649 m?2 1649.00
RAZEM 1649.00
33|/ KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran m3
d.5/20225-01
173 m3 173.00
RAZEM 173.00
6 Konstrukacja, izolacje oraz pokrycie dachowe
34|KNR 2-02 Paroizolacja dachu z folii m2
d.6/0607-01
447.95 m? 447.95
RAZEM 447.95
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35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych |m?2
d.6/0613-03 nasucho gr. 25 cm
447.95 m? 447.95
RAZEM 447.95
36/ KNR 2-02 Izolacja dachu z foli paroprzepuszczalnej m?2
d.6/0607-01
447.95 m? 447.95
RAZEM 447.95
37|KNR 2-02 Murtaty z tarcicy nasyc. m3
d.6/0407-01 drew.
2.09 m3 2.09
drew.
RAZEM 2.09
38|KNR 2-02 Krokwie zwykte m3
d.6/0408-03
9.61 m3 9.61
RAZEM 9.61
39|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, z tarcicy nasyconej m3
d.6/0408-07
25 m3 2.50
RAZEM 2.50
40|KNR 2-02 Platwie z tarcicy nasyconej m3
d.6/0406-05 drew.
213 m3 213
drew.
RAZEM 2.13
41/KNR 2-02 Stupy z tarcicy nasyc. m3
d.6/0407-03 drew.
2.07 m3 2.07
drew.
RAZEM 2.07
42|KNR 2-02 Pozostate elementy drewniane dachu m3
d.6/0408-01
s1 1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
43|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych ptytg OSB m2
d.6/0410-01
590.36 m?2 590.36
RAZEM 590.36
44/ KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z deski boazeryjnej - okapy m?2
d.6/0410-01
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
45/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.6/0501-01
590.36 m?2 590.36
RAZEM 590.36
46| KNR-W 2-02 |Kontrtaty i taty z tarcicy nasyconej m?2
d.6/0410-02
590.36 m?2 590.36
RAZEM 590.36
47/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg powlekang na rabek stojacy m?2
d.6/0508-01
590.36 m?2 590.36
RAZEM 590.36
48/ KNR 2-02 Obrébki blacharskie - z blachy powlekanej m?2
d.6/0506-01
40 m? 40.00
RAZEM 40.00
49/KNR 2-02 Rynny dachowe pd&tokragte o $r. 18 cm - z blachy powlekanej m
d.6/0508-04
83 m 83.00
RAZEM 83.00
50|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy powlekanej wraz z wykonaniem rewi-|m
d.6/0510-03 Zji rur z siatkg oraz podtaczeniem do kanalizacji deszczowej
120 m 120.00
RAZEM 120.00
51|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.6/1016-07
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR-W 2-02 |Wytazy strychowe EI 30 szt
d.6/1016-07
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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53/KNR 2-02 Dostawa i montaz ptotkow $niegowych m?2
d.6/0506-01
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
54 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie oraz stopnie kominiarskie mb
d.6/0104-04
30 mb 30.00
RAZEM 30.00
7 Kominy
55|KSNR 2 Kanaty wentylacyjne z ksztattek silikatowych m
d.7/0302-02
1225 m 1225.00
RAZEM 1225.00
56| analiza wigs- |Dostawa i montaz komina spalinowego ze stali nierdzenej wraz z zamocowaniem | kpl
d.7/na do $cian elewaciji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2-02 | Wymurowanie komindw cegta klinkierowa ( od poziomu stropu nad ostatnig kon-  |m3
d.7/0128-01 dygnacja)
22.83 m3 22.83
RAZEM 22.83
8 Scianki dziatowe
58/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczka betonowego w piwnicach m3
d.8/0101-06
44.87 m3 44.87
RAZEM 44.87
59|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.8/0126-05
33.6 m 33.60
RAZEM 33.60
60| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 12 cm z bloczkéw | m?
d.8/0141-02 wapienno-piaskowych drazonych
851.8 m?2 851.80
RAZEM 851.80
61| TZKNBK IV - | Otwory w $cianach na drzwi szt.
d.8/375
72 szt. 72.00
RAZEM 72.00
9 Tynki, okladziny wewnetrzne
62|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z wapienno-gipsowe wyk.mechan.na $cianach oraz m2
d.9/2008-01 osciezach na podtozu ceramicznym
4486.71 m?2 4486.71
RAZEM 4486.71
63|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn. gipsowe wyk.mechan.na stropach m2
d.9/2008-04
611.46 m?2 611.46
RAZEM 611.46
64 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach oraz sufitach m?2
d.9/0815-04
4480.76 m?2 4480.76
RAZEM 4480.76
65|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian, osciezy, sufitow z gruntowaniem|m?
d.9/1505-03
4480.76 m?2 4480.76
RAZEM 4480.76
66|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami m2
d.9/0829-03
750 m?2 750.00
RAZEM 750.00
67|KNR-W 2-02 | Obudowy szachtow instalacyjnych, pionow i poziomow instalacyjnych ptytami g-k | m?2
d.9/2008-03 wraz z montazem rewizji (drzwiczki rewizyjne)
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
10 Podtoza i posadzki
68| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pod posadzki piw- |m3
d.10{1101-07 nic
100.59 m3 100.59
RAZEM 100.59
69/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton pod posadzki piwnic m3
d.10{1101-01
44.57 m3 44.57
RAZEM 44.57
70/KNR 2-02 Wykonanie warstwy izolacji z folii m2
d.10/0607-01
1319.41 m?2 1319.41
RAZEM 1319.41
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71|KNR 2-02 Izolacje cieplne posadzki z ptyt styropianowych gr. 10 cm - styropian twardy po- m?2
d.10{0609-03 sadzkowy
1364.70 m?2 1364.70
RAZEM 1364.70
72|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.10]1106-02
1364.70 m?2 1364.70
RAZEM 1364.70
73|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki 0 35 mm m?2
d.10]1106-03 Krotnos¢ = 3.5
1364.70 m?2 1364.70
RAZEM 1364.70
74/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek Gres z cokolikami - piwnica, mieszkania, czesci wspolne, kot- | m?2
d.10{1118-03 townia
807.12 m?2 807.12
RAZEM 807.12
75/KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek z cokolikami m2
d.10]1120-03
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
76| NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych wraz z cokolikami oraz podktadem wygtuszajacym |m?2
d.10/202 1136-01
557.58 m?2 557.58
RAZEM 557.58
77|analiza indy- |Dostawa i montaz wycieraczek przed wejsciem gtownym szt
d.10|widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
78|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pod tarasy ze- m3
d.10{1101-07 wnetrzne
8.88 m3 8.88
RAZEM 8.88
79|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-| m?
d.10{0511-02 piaskowej - tarasy
59.23 m?2 59.23
RAZEM 59.23
80|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem B10 (C8/10) - pod obrzeza tarasu m3
d.10|0402-04
23 m3 2.30
RAZEM 2.30
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.10/0407-04 spoin zaprawg cementowa - tarasy
48.9 m 48.90
RAZEM 48.90
82|KNR 2-02 Wykonanie warstw spadkowych pod posadzki balkonéw zatarte na gtadko m?2
d.10]1102-02
118.46 m?2 118.46
RAZEM 118.46
83|KNR 2-02 Obrobki blacharskie balkonow m?2
d.10|0506-01
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
84|KNR 2-02 Wykonanie warstwy izolacji z folii - balkony m2
d.10]0607-01
118.46 m?2 118.46
RAZEM 118.46
85/KNR 2-02 Izolacje cieplne posadzki z ptyt styropianowych gr. 4 cm - styropian twardy posadz-| m?
d.10|0609-03 kowy - balkony
118.46 m?2 118.46
RAZEM 118.46
86|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome - wykonywane na zimno - balkony |m?2
d.10|0602-05
118.46 m?2 118.46
RAZEM 118.46
87|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm - balkony m2
d.10]1106-02
118.46 m?2 118.46
RAZEM 118.46
88| KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki 0 25 mm - balkony m?2
d.10]1106-03 Krotnos¢ = 2.5
118.46 m?2 118.46
RAZEM 118.46
89|KNR 2-02 Wykonanie izolacji p. wilgociowej pod ptytkami balkonéw folig w ptynie m2
d.10|0602-05
118.46 m?2 118.46
RAZEM 118.46

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 5270 Uzytkownik: Wiestaw Kowalski




branza budowlana

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
90/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek Gres - balkony m?2
d.10/1118-03
118.46 m?2 118.46
RAZEM 118.46
91|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 10 cm - balkony m
d.10/1119-01
34 m 34.00
RAZEM 34.00
1 Stolarka okienna oraz drzwiowa
92|KNR-W 2-02 | Oscieznice wewnetrzne z mdf m2
d.11/1026-01
151.41 m?2 151.41
RAZEM 151.41
93|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptycinowe okleinowane - wewnatrzlokalowe m2
d.11/1017-02
127.92 m?2 127.92
RAZEM 127.92
94/KNR-W 2-02 |Drzwi PCV jednoskrzydtowe - drzwi balkonowe i tarasowe m2
d.11/1040-01
66.24 m?2 66.24
RAZEM 66.24
95/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wejscie gtéwne - profil ciepty m2
d.11/1040-01
5.04 m?2 5.04
RAZEM 5.04
96| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe - profil zimny m?2
d.11/1040-01
5.04 m?2 5.04
RAZEM 5.04
97|KNR-W 2-02 | Drzwi piwniczne azurowe m2
d.11/1037-01
39.36 m?2 39.36
RAZEM 39.36
98| KNNR 2 Montaz drzwi stalowych okleinowanych do mieszkan m2
d.11/1302-03
44 m?2 44.00
RAZEM 44.00
99|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych malowanych proszkowo - kottownia, zejscie do piwnicy m2
d.11/1302-03
6.45 m?2 6.45
RAZEM 6.45
100|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrobkg obsadzenia |m?2
d.11/1023-07
191.25 m?2 191.25
RAZEM 191.25
101|analiza indy- |Dostawa i montaz nawietrzakéw okiennych higrosterowanych w kazdym oknie szt.
d.11|widualna
73 szt. 73.00
RAZEM 73.00
102|KNR 2-02 Podokienniki wewnetrzne z pcv szt
d.11/2103-02
analogia
73 szt 73.00
RAZEM 73.00
103|KNR 2-02 Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej szt
d.11/2103-02
analogia
73 szt 73.00
RAZEM 73.00
12 Balustrady
104 KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych podktad minig + 2x farba chlorokauczu- |m
d.12|1301-01 kowa
16.37 m 16.37
RAZEM 16.37
105/KNNR 2 Balustrady balkonowe stalowe podktad minig + 2x farba chlorokauczukowa m
d.12/1301-04
48.9 m 48.90
RAZEM 48.90
106|analiza indy- |Dostawa i montaz zadaszenia nad wej$ciem gtéwnym zgodnie z projektem szt.
d.12|widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
107|analiza indy- |Dostawa i montaz oston poliweglanowych dzielacych balkony i tarasy szt.
d.12|widualna
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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13 Elewacja
108|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne elewacyjne m?2
d.13]1604-02
924.8 m?2 924.80
RAZEM 924.80
109|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych spodéw balkonéw m?2
d.13]2612-01
118.46 m?2 118.46
RAZEM 118.46
110|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do balkonéw szt
d.13]2612-05
472 szt 472.00
RAZEM 472.00
111/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki do spodéw balkonow m2
d.13]2612-06
118.46 m?2 118.46
RAZEM 118.46
112|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich oraz o$ciezach m2
d.13]/0902-01
232.82 m?2 232.82
RAZEM 232.82
113|KNR 0-23 NatoZenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk mineralny - $ciany,oscieza, spo- |m?2
d.13/0931-01 dy balkonow
351.28 m?2 351.28
RAZEM 351.28
114|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - $ciany, oscieza, m?2
d.13/0931-02 spody balkonéw
351.28 m?2 351.28
RAZEM 351.28
115/KNR 0-23 Wykonanie imitacji drewna na elewacji - tynk cienkowarstwowy m2
d.13/0931-02
52.92 m?2 52.92
RAZEM 52.92
116/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa - $ciany, o$cieza, spody balko- |m?2
d.13/1519-02 néw
351.28 m?2 351.28
RAZEM 351.28
14 Zagospodarowanie terenu
117|KNR 2-01 Wykonanie korytowania pod chodniki, place, dojazdy wraz z wywozem ziemi na od-| m3
d.14/0202-02 legtos¢ do 5 km - niwelacja terenu
0214-03
350 m3 350.00
RAZEM 350.00
118/ KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku drobnego w korycie i na po- |m?
d.14/0104-01 szerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm pod chodniki, parkingi, drogi
0104-02
747 m?2 747.00
RAZEM 747.00
119|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.14/0114-05 cm pod drogi i parkingi
587 m?2 587.00
RAZEM 587.00
120|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?
d.14/0114-07 cm pod drogi i parkingi
587 m?2 587.00
RAZEM 587.00
121|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-| m?
d.14/0511-03 piaskowej - drogi i parkingi
587 m?2 587.00
RAZEM 587.00
122|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-| m?
d.14/0511-02 piaskowej - chodniki
160 m?2 160.00
RAZEM 160.00
123|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.14/0403-03 piaskowej
124 m 124.00
RAZEM 124.00
124|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.14/0402-03
13.02 m3 13.02
RAZEM 13.02
125|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.14|0407-01 spoin zaprawg cementowa - chodniki
169.6 m 169.60
RAZEM 169.60
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branza budowlana

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
126 KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.14]0505-02
1000 m?2 1000.00
RAZEM 1000.00
127|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem m2
d.14/0401-04
1000 m?2 1000.00
RAZEM 1000.00
15 Wyposazenie dodatkowe mieszkan
128|analiza indy- |Dostawa i instalacja kuchenek indukcyjnych 4-ro palnikowych z piekarnikiem szt
d.15|widualna
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
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